Datenblatt "8921-05E1|S10008"

C+P Akkuladeschrank Serie 89,
H1950xB930xT500mm

) ) . . Farbe Front: RAL 7016 Anthrazitgrau
Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung fur hohe UV-Bestandigkeit, mit Kunststoffgleitern als Tiefe: 500
praktischer Schrank- und FuBbodenschutz, Rlickwand perforiert zur optimalen BellUftung, Turen
verstarkt fur hohe Stabilitat und verdeckten SchlieBstangen, Turaufhdngung in auBen liegenden
Scharnieren mit groBziigigem Offnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend fir Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
gemeinsamen Verschluss, 1 Elektro-Boden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5- .
Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. integrierter Wanne mit Beliiftungséffnungen zur Traglast Einlegeboden: 70
verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, 3 Einlegebdden aus Stahl, verzinkt, Innenbreite sonstige: 928
Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 flr optimale Bedienungssicherheit
und VerschleiRfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schliisseln, Make (H x B Hohe: 1950
X T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Tlren: RAL 7016 Anthrazitgrau

Verschluss: Zylinderschloss

Tir Offnungswinkel: 180
Produktvorteile: Breite: 930

DurchlassmaR Tiir (Breite): 834

+ Luftun.gsoffn‘ungen in der Rickwand fir gute Bellftung des Schrankinnenraumes Innenhdhe gesamt: 1848
+ 1 x Leiste mit 5 Steckdosen, zum parallelen Aufladen mehrerer Akkus
+ Turdffnungswinkel 180° fiir leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt Innentiefe: 472
+ Tiren zueinander schlagend fiir gemeinsamen Verschluss DurchlassmaR Tiir (Hohe): 1788
+ Hohe Flexibilitat der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster .
. . . Garantie: 10
+ Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg fur flexible Nutzung
+ 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schliisseln und patentiertem Mechanismus: Gewicht: 65,08

Zum SchlieBen einfach zudricken

1.158,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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