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C+P Akkuladeschrank Serie 89,
H1950xB930xT500mm



Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion
mit hochwertiger Einbrennbeschichtung fur hohe UV-Bestandigkeit, mit Kunststoffgleitern
als praktischer Schrank- und FuBbodenschutz, Rickwand perforiert zur optimalen
Bellftung, Turen verstarkt fur hohe Stabilitat und verdeckten SchlieBstangen,
Turaufhdngung in auBen liegenden Scharnieren mit groRziigigem Offnungswinkel ca. 180
Grad, zueinanderschlagend fir gemeinsamen Verschluss, 3 Elektro-Béden aus Stahl
verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung,
inkl. integrierter Wanne mit Beltftungséffnungen zur verdeckten Unterbringung von
Netzteilen und Kabeln sowie zentraler Masterleiste mit FI-Schutzschalter und
temperaturgesteuertem Lifter, 1 Einlegeboden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von
70 kg, 1 Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen auf
Teleskopschienenfihrung mit Traglast von 50 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1
Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 flr optimale Bedienungssicherheit und
VerschleiRfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlisseln, MalBe (H x
B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Taren: RAL 5012 Lichtblau,
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

Liftungsoffnungen in der Rickwand fur gute Bellftung des Schrankinnenraumes

3 x Leiste mit je 5 Steckdosen, fir hohe Kapazitat durch paralleles Aufladen von bis zu
15 Akkus

Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) zum Schutz von Leitungen und Geraten
FI-Schutzschalter fur héchste elektrische Sicherheit

Temperaturgesteuerter Liifter zum Schutz vor Uberhitzung des Schrankinnenraumes
Turéffnungswinkel 180° fir leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
Tlren zueinander schlagend fir gemeinsamen Verschluss

Hohe Flexibilitat der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster

Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg fir flexible Nutzung

Schubladen voll ausziehbar fur komfortable und einfache Nutzung

Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen fir héchste Stabilitat und Langlebigkeit

3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schllsseln und patentiertem
Mechanismus: Zum SchlieBen einfach zudriicken
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2.901,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Tiefe: 500

Gewicht: 90,2

Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden: 70
Innenbreite sonstige: 928
Hohe: 1950

Farbe Front: RAL 5012 Lichtblau
Tir Offnungswinkel: 180
Breite: 930

DurchlassmaR Tiir (Breite): 834
Innenhohe gesamt: 1848
Innentiefe: 472

Traglast Schublade: 50
DurchlassmaB Tir (Héhe): 1788
Garantie: 10
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Das
Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept prasentieren wir
nicht nur aktuelle und attraktive Farbtone flr
jedes Umfeld, sondern haben auch das
Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr
oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen,
denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben
und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schlielssysteme

Eines fUr alles? Das war einmal. So vielfaltig
wie die heutigen Anwendungen sind die
SchlieBsystem-Lésungen von C+P. Gerne
beraten wir Sie objektbezogen uber lhre
Moglichkeiten.

Zubehor

Sie moéchten ein Maximum an
Praxiskompatibilitat aus Ihrem Spind oder
Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet
Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.
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TUV Viele unserer Produkte
Thiringen

wir Ihnen auf Wunsch
Kopien der
geprifte entsprechenden
Sicherhelt .
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sind vom TUV Thiiringen
GS-gepruft. Gerne senden

Vertrauen ist
gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um
das Thema Qualitatssicherung geht. Genau
deshalb unterliegen sowohl unsere
Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte
selbst einem auBerst anspruchsvollen
Qualitatsmanagement, das im Wesentlichen
auf zwei Saulen beruht: unserem werkseigenen
PrUflabor auf der einen und selbstverstandlich
auch regelmaBigen externen Uberpriifungen
und Kontrollen auf der anderen Seite.
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