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C+P PSA Doppel-Spind Evolo
PLUS, Gestell, 4 Abteile,
2120x1200x500mm, 7035/7035



PSA Schwarz-Weil3-Spind Evolo PLUS, 4 Abteile flr 2 Personen, zur getrennten
Unterbringung von Privat- und Berufskleidung, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung fir hohe UV- und
Korrosionsbestandigkeit, mit hinteren BelUftungséffnungen oben und unten, innen 1
durchgehender Ablageboden fur extra groBes PSA-Fach, darunter je Abteil 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl.
Systemaufnahme, Tlren paarweise zueinanderschlagend fir gemeinsamen Verschluss,
mit Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern
fiir einfachen Niveauausgleich, Tiréffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Uberdehnen
der Tar, Stahl-TUren mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen fir hdchste
Stabilitat, mit reinigungsfreundlichem Bellftungslochbild oben und unten, Aufhangung in
stabilen Drehbolzen, 2 Zylinderschlésser mit 2 Schlisseln, SchlieBkreis bis 1000
verschiedene SchlieBungen, 4 Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend, inkl.
Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weiBem Etikett zur individuellen Beschriftung, MaBe (H
x B xT): 2120 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Tlren Stahl: RAL 7035
Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

+ Durchgehender Ablageboden je Doppelabteil flr extra groRes PSA-Fach

+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten

+ Turéffnungsbegrenzer zum Schutz vor Uberdehnung der Tiir und vor Uberschneidung
mit Nutzflache des Nachbarschrankes

Fronten zusatzlich mit reinigungsfreundlichem Bellftungslochbild fur noch effektivere
Bellftung

Tlren extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile

Tlren zueinander schlagend fir gemeinsamen Verschluss

Korpus mit Luftungséffnungen oben und unten fir optimale Luftzirkulation
Sichere und komfortable Trennung von Privat-und Berufskleidung gemaR ASR
(Arbeitsstattenrichtlinien).

Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschrage je Fach zur leichten Entnahme des
Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
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1.023,00 €*

Gewicht: 66,7

Anzahl Abteile: 4

Breite: 300

DurchlassmaB Tir (Héhe): 1599
Unterbau: Gestell
DurchlassmaR Tir (Breite): 240
Hohe: 2120

Tir Offnungswinkel: 90
Garantie: 10

Innenbreite sonstige: 298
Innentiefe: 477

Innenhohe gesamt: 1637

Tiefe: 500

Verschluss: Zylinderschloss
Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front: RAL 7035 Lichtgrau

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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Das
Farbkonzept SchlieBsysteme

Mit dem neuen Farbkonzept prasentieren wir
nicht nur aktuelle und attraktive Farbtone flr
jedes Umfeld, sondern haben auch das
Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr
oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen,
denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben
und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Eines fur alles? Das war einmal. So vielfaltig
wie die heutigen Anwendungen sind die
Schliesystem-Lésungen von C+P. Gerne
beraten wir Sie objektbezogen Uber lhre
Méglichkeiten.

Vertrauen ist

gut, ...
Zubehor

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um
das Thema Qualitatssicherung geht. Genau
deshalb unterliegen sowohl unsere
Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte
selbst einem auBerst anspruchsvollen
Qualitatsmanagement, das im Wesentlichen
auf zwei Saulen beruht: unserem werkseigenen
PrUflabor auf der einen und selbstverstandlich
auch regelma- Bigen externen Uberpriifungen
und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ > DMSZ DMSZ DMSZ >
zertifiziert nach zertifiziert nach zertifiziert nach zertifiziert nach
ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001 ISO 9001

QM 00945 EnM 00945 UM 00945 QM 00945

Sie moéchten ein Maximum an Praxis-
kompatibilitat aus Ihrem Spind oder
Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet
Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

TUV Viele unserer Produkte P
Thiringen sind vom TUV Thiiringen SILVER | Top 15%
GS-gepruft. Gerne senden .
wir Ihnen auf Wunsch eCOVCIdIS
Kopien der \ Sustainability Rating
geprifte entsprechenden FEB 2024
Slcherhait .
Zertifikate zu.
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