Datenblatt "08932-052|S10000-Express"

C+P Schwerlastschrank Acurado,
1950x1200x600mm, 7035/7035

. . ) . Oberflache Korpus: lackiert
Schwerlastschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger

Einbrennbeschichtung fiir hohe UV-Bestandigkeit, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Schliisselart: Bartschllssel
FuBbodenschutz, hohe Flexibilitat der Inneneinrichtung durch Héhenverstellbarkeit im 15 mm

Raster, TUren mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten SchlieBstangen fur hochste Material Taren: Stahl

Stabilitat und Einbruchsicherheit, mit Soft-Anschlag, Tiraufhangung in aulRen liegenden Schloss: Zylinderschloss
Scharnieren mit groBziigigem Offnungswinkel ca. 180 Grad, 4 Einlegebdden aus Stahl, verzinkt, . .
verstarkt, Traglast 110 kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss fiir optimale Bedienungssicherheit und Aufhangung Tar: Drehbolzen

Verschleil3festigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlisseln, MaBe (H x B x T):

; " _ Anlieferzustand: montiert
1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Turen: RAL 7035 Lichtgrau

Anzahl Schlissel: 2
Hohe: 1950

GS geprifte Sicherheit:
+ Tilren zueinander schlagend flir gemeinsamen Verschluss GS_TUV_Thueringen

+ Turéffnungswinkel 180° fur leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
+ Hohe Traglast des Einlegebodens von 110 kg fiir schweres Lagergut
+ Hohe Flexibilitédt der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
+ 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schliisseln und patentiertem Mechanismus: zZum  Garantie: 10 Jahre
SchlieBen einfach zudriicken Ausfiithrung Tiir: Fligeltiren

Produktvorteile:

Turanschlagsart: einschlagend
Serie: Acurado 89

Tir Offnungswinkel: 180
Griff: Muldengriff Ergo-Lock

. . Boden hohenverstellbar: Ja
V Material Einlegeboden: Stahl
SchlieBung: 3-Riegel

' ’ Traglast Einlegeboden: 110

Eignung fiir schwerere Lasten: ]a

Material Korpus: Stahl

l' Oberflache Einlegeboden: verzinkt

1.029,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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