Datenblatt "049100-00|S10061"

C+P Putzmittel-Spind Evolo PLUS, 2
Abteile, 1850x600x500mm

) ) . ) ) . Unterbau: Bodengleiter
Putzmittelspind Evolo PLUS, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger

Einbrennbeschichtung fir hohe UV- und Korrosionsbestandigkeit, Spindboden verzinkt fur Tiefe: 500
erhéhten Korrosionsschutz, besonders aufbruchgeschutzte Konstruktion gemaf Stufe C nach DIN
4547, mit hinteren Beluftungséffnungen oben und unten, innen verkirzte Mitteltrennwand, links
4 Fachbdden, rechts 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3  Tar Offnungswinkel: 90
verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme, Tlren zueinanderschlagend fur .
gemeinsamen Verschluss, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und FuBbodenschutz, Farbe Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Tiréffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Uberdehnen der Tiir, HPL-Dekortiiren (Vollkern), Anzahl Abteile: 2

mit Anschlagsdampfer, TUraufhangung in Drehbolzen, 1 Ergonomischer Sicherheits-Drehriegel

fir Vorhangschloss mit Biigelstarke 6 bis 8 mm, inkl. Tir-Schutz, 2 Kunststoff-Etikettenrahmen, Ho6he: 1850

schwarz, selbstklebend, inkl. Klarsichtkunststoff-Abdeckung und weiRem Etikett zur individuellen Innentiefe: 477
Beschriftung, MaBe (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Dekor Turen b

HPL: Dekor Birkengrau (0741) DurchlassmaR Tur (Hohe): 1749

Schloss: Sicherheits-Drehriegel

Innenbreite sonstige: 298
Breite: 600

Korpus mit LUftungséffnungen oben und unten fiir optimale Luftzirkulation DurchlassmaR Tir (Breite): 240
Tiren zueinander schlagend fiir gemeinsamen Verschluss
Dekorturen aus Vollkernmaterial (HPL) fur hohe Beanspruchung und edle Optik
Tiréffnungsbegrenzer zum Schutz vor Uberdehnung der Tiir und vor Uberschneidung mit Farbe Front: Dekor Birkengrau (0741)
Nutzflache des Nachbarschrankes Gewicht: 50.74
Erhéhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Unten im Schrank viel Platz durch verkirzte Trennwand, fur komfortable Unterbringung z.B.
von Putzeimern
+ Sicherheits-Drehriegelverschluss fiur Vorhangeschloss, ergonomisch geformt__, dreht in
geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Uberdrehen
+ Besonders aufbruchgeschiitzte Konstruktion gemaR Stufe C nach DIN 4547

Produktvorteile:

Garantie: 10

+ + + +

+ +

'\

699,00 €*

*Listenpreis exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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Das

Farbkonzept ,
SchlielSssysteme

Mit dem neuen Farbkonzept prasentieren wir

nicht nur aktuelle und attraktive Farbtone fur Eines fur alles? Das war einmal. So vielfaltig wie
jedes Umfeld, sondern haben auch das die heutigen Anwendungen sind die
Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft SchlieBsystem-Losungen von C+P. Gerne beraten
werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab wir Sie objektbezogen Uber Ihre Mdglichkeiten.

sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und
Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Vertrauen ist
gut, ...

ZU behor Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das
Thema Qualitatssicherung geht. Genau deshalb
unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse,
als auch die C+P Produkte selbst einem duBerst
anspruchsvollen Qualitdtsmanagement, das im
Wesentlichen auf zwei Saulen beruht: unserem
werkseigenen Priflabor auf der einen und
selbstverstandlich auch regelma- Bigen externen
Uberpriifungen und Kontrollen auf der anderen

Sie mochten ein Maximum an Praxis-
kompatibilitat aus Ihrem Spind oder Stahlschrank
herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein
abwechslungsreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.
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